
a g u l h a  r e t r á t i l

a g u l h a  r e t r á t i l

• RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DE AGULHA

• FÁCIL DE USAR, EXIGE TREINAMENTO MÍNIMO

• PODE SER ATIVADO ANTES OU APÓS A REMOÇÃO DO PACIENTE

•  ATIVAÇÃO ANTERIOR À REMOÇÃO REDUZ O RISCO DE EXPOSIÇÃO

À PONTA CONTAMINADA

• A ATIVAÇÃO PODE SER FEITA DE VÁRIAS FORMAS

• REDUZ EFICIENTEMENTE O RISCO DE FERIMENTOS POR AGULHA

• PREVINE O RECAPAMENTO APÓS O USO

• PERMANECE SEGURA DURANTE O DESCARTE

compatível com a trava luer e com as seringas luer slip (3 mL ou menores)

pode ser usada com seringas pré-preenchidas

www. r e t r a c t a b l e . c om

511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068-5295 

P +1• 972 • 294 • 1770  TF +1 • 888 • 703 • 1010  F +1• 972 • 294 • 4400 
r t i se r v ice@van ishpo in t .com 

OUTROS PRODUTOS DE  
SEGURANÇA DISPONÍVEIS

S e r i n g a  V a n i s h P o i n t ®

A d a p t a d o r  p a r a  t u b o s  d e  c o l e t a  d e  s a n g u e 
V a n i s h P o i n t ®

C o n j u n t o  d e  c o l e t a  d e  s a n g u e  V a n i s h P o i n t ®

C a t e t e r  I . V .  V a n i s h P o i n t ®

S e r i n g a  P a t i e n t  S a f e ®

A G U L H A S  R E T R Á T E I S
( 5 0  p o r  c a i x a / 4 0 0  p o r  e s t o j o )

N º  C a t á l o g o 

82091
 82011
 82031

T a m a n h o  d a 
a g u l h a
 25G x 16 mm 
 25G x 25 mm 
 23G x 25 mm

NOVO
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Conecte  a  agu lha  EasyPo in t  a  qua lquer  t rava  luer  ou  ser inga 
luer  s l ip . *  Admin is t re  a  medicação de  acordo com a  po l í t i ca 
ins t i tuc iona l .

*ser inga  de  3  mL ou  menor

Press ione a  gu ia  cod i f icada por  cor, permi t indo que a 
agu lha  se  re t ra ia  automat icamente  para  dent ro  da  câmara 
de  segurança. Este disposit ivo foi  projetado para at ivação 
antes ou depois da remoção da agulha do paciente.

Descar te  em rec ip ientes  apropr iados  para  ins t rumentos 
pont iagudos de  acordo com o  pro toco lo  da  ins t i tu ição .

• m u d a n ç a  m í n i m a  n a  t é c n i c a  d e  i n j e ç ã o

• p e r m i t e  a t i v a ç ã o  c o m  u m a  s ó  m ã o

•  a s  m ã o s  e  o s  d e d o s  d o  m é d i c o  p e r m a n e c e m
a t r á s  d a  p o n t a  e x p o s t a  e m  t o d o s  o s  m o m e n t o s

Uma agu lha  lubr i f i cada  e  t r ip lamente 
chanf rada  o fe rece  con fo r to  ao  pac ien te

O hub da  agu lha  e  a  gu ia  de 
a t i vação  são  cod i f i cados  por  co res 
de  acordo  com o  ca l ib re  da  agu lha

Câmara  de  segurança  t ransparen te  e 
compacta , não  in te r fe re  com a  in jeção

Após  a  re t ração , a  agu lha 
con taminada é  fechada numa câmara 

de  segurança  para  ev i ta r  expos ição

O enca ixe  padrão  de  lue r  f o rnece  uma 
conexão  segura , res i s ten te  a  vazamentos

QUANDO ATIVADA, A 
AGULHA SE RETRAI 
AUTOMATICAMENTE




