
a g u j a  r e t r á c t i l

a g u j a  r e t r á c t i l

• RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA AGUJA

• FÁCIL DE USAR, REQUIERE UN ENTRENAMIENTO MÍNIMO

• PUEDE ACTIVARSE ANTES O DESPUÉS DE RETIRARSE DEL PACIENTE

•  LA ACTIVACIÓN ANTES DE RETIRAR REDUCE EL RIESGO DE

EXPOSICIÓN AL OBJETO PUNZOCORTANTE CONTAMINADO

• LA ACTIVACIÓN PUEDE REALIZARSE DE VARIAS MANERAS

• REDUCE EFECTIVAMENTE EL RIESGO DE LESIONES POR AGUJAS

• EVITA QUE VUELVA A COLOCARSE LA TAPA DESPUÉS DEL USO

• SIGUE SIENDO SEGURA DESPUÉS DE SU DESECHO

 compatible con jeringas luer lock y luer slip  (3 mL o más pequeñas)

puede usarse con jeringas prellenadas

www. r e t r a c t a b l e . c om

511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068-5295 

P +1• 972 • 294 • 1770  TF +1 • 888 • 703 • 1010  F +1• 972 • 294 • 4400 
r t i se r v ice@van ishpo in t .com 

OTROS PRODUCTOS DE  
SEGURIDAD DISPONIBLES

J e r i n g a  V a n i s h P o i n t ®

P o r t a t u b o s  p a r a  m u e s t r a s  s a n g u í n e a s 
V a n i s h P o i n t ®

S e t  d e  e x t r a c c i ó n  d e  s a n g r e  V a n i s h P o i n t ®

C a t é t e r  I V  V a n i s h P o i n t ®

J e r i n g a  P a t i e n t  S a f e ®

A G U J A S  R E T R Á C T I L E S
( 5 0  p o r  c a j a / 4 0 0  p o r  e s t u c h e )

N ú m .  d e 
c a t á l o g o

 82091
 82011
 82031

T a m a ñ o  d e 
l a  a g u j a

25G x 16 mm
25G x 25 mm
23G x 25 mm

NUEVO
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—  F Á C I L  D E  U S A R  —

1

*Jer inga  de  3  mL o  más  pequeña

2

3

• camb io  m ín imo en  l a  t écn i ca  de  i nyecc ión
• pe rm i te  l a  ac t i vac ión  con  una  mano
•  las manos y los dedos del  personal  c l ínico

permanecen  detrás del  objeto punzocortante
expuesto  en  todo  momen to

La  agu ja  lubr icada  y  con  t r ip le  b i -
se l  b r inda  comod idad  a l  pac ien te

E l  cono  de  la  agu ja  y  l a  l engüeta 
de  ac t i vac ión  es tán  cod i f i cados  con 
co lo res  según e l  ca l ib re  de  la  agu ja

Cámara  de  segur idad  c la ra  y  compacta  
que  no  in te r f i e re  con  la  inyecc ión

Después  de  la  re t racc ión , l a  agu ja 
con taminada queda encer rada 

den t ro  de  una  cámara  de 
segur idad , ev i tando  la  expos ic ión

E l  conec to r  lue r  es tándar  b r inda  una 
conex ión  segura , res i s ten te  a  fugas

AL ACTIVARSE, LA 
AGUJA SE RETRAE 
AUTOMÁTICAMENTE




